
 
 

 

АВТОМАТИЧНА КАНТИРАЩА МАШИНА 

HEBROCK TOP 2000 PLUS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Снимката е илюстративна и може да се различава от действителната конфигурация в офертата. 
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Технически характеристики 
 
 

Макс. дебелина на канта 3 mm  
 

Мин/макс. височина на детайл 8/50 mm  
 

Мин. дължина на детайла ca. 200* mm  
 

Мин. широчина на детайла ca. 90* mm  
 

Работна скорост ca. 10 m/Min.  
 

 

Инсталирана мощност  6,5 kW  
 

Захранване  400 V / 3 Ph / 50 Hz  
 

Габарити (ДxШ) 3400x1300 mm  
 

Височина  1400 mm  
 

Тегло  660 kg  
  

 

  

 

 

 

 

Конфигурация 
 

 Олепиляваща станция 

 Високочестотен агрегат за точно окрайчване с циркулярен трион; скорост 16 000 rpm 

 Високочестотен фрезови агрегат с комбинирани фрезови пластини; скорост 16 000 rpm 

 Прави цикли с пневматична система за бързо освобождаване 

 Скорост на подаване 10 м/мин. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Време за влизане в работен режим ca. 6 Min.  


